Oscyloskop RIGOL DS1022C - rejestracja danych prez zhcze USB w pamgci flash

Przyciski sterujce oscyloskopu oksi&ane lzda w sposob naspujacy:

- przyciski ,akcji”: przyciski o okrélonym dziataniu, zgodnym z opisem na przyciskudblndowie oscyloskopu;
- przyciski ,funkcyjne”: przyciski o dziataniu odpgednim do aktualnego :
opisu wyswietlonego na ekranie LCD oscyloskopu. Opis tenemiai s¢

w trakcie sterowania oscyloskopem. Przyciskéw fyjikgch jest péc.
Znajdupcy sk nad nimi przycisk akcji ,MENU ON/OFF” uniiwia il
powr6t do wywietlania przebiegu oscyloskopowego na caltym elkra FUNKGYJINE
LCD. W niektérych przypadkach z przyciskami funkoyini powkzane

jest take dziatanie pokttta ,U”, znajdupcego st obok przycisku

.MENU ON/OFF” (nackniecie poketta — akceptacja wybranej nastawy). *

UWAGA: nastawy pomiarowe oscyloskopu powinny lyz dobrane do danegaviczenia. W razie potrzeby

zmiany tych nastaw dokoéamazna tylko za zgogl i pod kontrod prowadacego zajcia laboratoryjne.
Samodzielnie sterowgraa oscyloskopu nalg wytacznie w zakresie przedstawionynzeji

1. Instalacja pamici zewrgtrznej. Nie naley stosowdé pamkci wigkszych od 1GB. Po wtzeniu zasilania
oscyloskopu wykonanastpujace czynnéci:

a) nacisn¢ przycisk akcji ,Storage”;

b) umigci¢ pami¢ zewretrzng w zlaczu USB. Jeeli oscyloskop rozpozna pagdj to po ok. 3 sekundach

w dolnej czsci ekranu LCD wywietlony zostanie na chwil komunikat ,USB device install sucess”
oraz pojawi si wyrazny opis w kolorze biatym do przyciskow funkcyjnygixternal” i ,Disk Mana”.

Jezeli oscyloskop pamci flash nie rozpozna i wéwietlony zostanie na chwil komunikat ,USB device
assorted”, to mma czynné¢ montau pameci powtorzy w odstpach kilkusekundowych. Gdy kolejne kilka
préb zakaczy sk niepowodzeniem natg zastosowainny model pamici flash.

c) nacisia¢ przycisk funkcyjny ,Disk Mana.”. Powinno pojafvisic okno menegera dysku. Jeeli zamiast
niego wywietlony zostanie komunikat ,File utility fail”, tmajprawdopodobniej pagid zewrgtrzna ma zbyt
duza pojemndé. Naleey wowczas wyj¢ pamec ze zhcza USB, wydczye zasilanie oscyloskopu i wdzy¢
je ponownie. Powtorzyinstalacg z innym modelem pangi flash.

d) prawidtowo zainstalowanej pagoi nie naley wyjmowa z gniazda USB oscyloskopu przed zadaeniem
calegoéwiczenia i zarejestrowaniem wszystkich przebiegdeziednych do dalszej analizy. Wag pamkig¢
mozna przy dowolnej nastawie oscyloskopu, pojawimsiy tym komunikat ,USB device removed”.

2. Ustawienie parametrow zapisywanych plikbwPliki csv zawierd beda dane dotyczce sprobkowanych
przebiegbw w postaci: ,czas, nape kanat 1, napcie kanat 2” (jéli oba kanaty g aktywne).

a) nacisin¢ przycisk akcji ,Acquire”. Przy pomocy przyciskowrfkcyjnych ustawd parametry akwizycji:
»Acquisition” - ,Normal”

.Sampling” - ,Real Time”

“MemDepth” - “Normal”

(przycisk funkcyjny “Sa Rate” - nastawa bez zmjany

b) nacisia¢ przycisk akcji ,Storage”. Przy pomocy przyciskdunkcyjnych ustawd:

.Storage” - ,CSV” (zapis wartei czasu i amplitudy dla kolejnych probek sygnatu)

.Data Depth” - ,Maximum?” (opis tej funkcji pojavsi¢ dopiero po ustawieniu formatu na csv)

.Para Save” - ,ON” (wraz z plikiem csv zapisargstanie rownig plik tekstowy z nastawami oscyloskopu)
3. Akwizycja i rejestracja przebiegow. Akwizycje sygnatu uruchamia gii zatrzymuje przyciskiem akcji
,RUN/STOP”. Korzystajc z tego przycisku natg zatrzym@& przebiegi oscyloskopowe w momencie
najkorzystniejszym ze wzgdu na ich dalsza anadiz

Nastpnie nacisa¢ kolejno: przycisk akcji ,Storage” oraz przyciskirkcyjne ,External” i ,New File”.

Najprostszy sposob zapisu pliku z danymi to fraecie z kolei przycisku funkcyjnego ,Save”. Plik zasie
zapisany pod automatycznie naslamazwa ,NewFile#”, gdzie # oznacza kolejny numer plikuodezas
zapisywania pliku na ekranie LCD widoczne jest ok®aving” pokazuice postp rejestracji danych.

Bardziej skomplikowany jest zapis pliku o zadarezwie w okrélonym folderze pamci flash. Przy pomocy
przyciskéw funkcyjnych ,Explorer” orazt, ,|” X" i pokretta ,0” mozna kcznie wprowadz nazwe pliku
(max. 10 znakdéw) i wybkafolder pamgci.

Zapisanie dalszych plikbw wymaga w najprostszynypaziku jedynie akwizycji przebiegu oscyloskopowego
(powrot do obrazu oscyloskopowego przyciskiem ,MERWI/OFF), a nagpnie nadiniccia przycisku akcji
.Storage” i przyciskow funkcyjnych ,External”, ,NeWwile” i ,Save”.

W przypadku probleméw z rejestracja przebiegdéw naley zwrdci¢ si¢ do prowadzcego zagcia.
Prosz nie manipulowaé bezmyélnie przyciskami oscyloskopu — obstuga kalego elektronicznego
urzadzenia pomiarowego wymaga uprzedniego poznania zasgego dziatania !!!



