KARTA WYNIKOW POMIAROW I OBLICZEN

1. Wyznaczenie charakterystyki statycznej ukladu i stalej sztywnosci k:
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2. Pomiar wielkosci charakterystycznych:

3. Wyznaczenie reakcji podpor A i B oraz kgta przesuniecia fazowego dla zadanego
niewywazenia. Czas rejestracji okoto 0,7s, odczyt wybranej najwigkszej wartosci napiecia na
kanale A i odczyt wartosci napiecia na kanale B dla tego samego czasu co na kanale A.
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Dane do obliczenia bledow pomiaru:
czestotliwos¢ probkowania: f, = ... [Hz]
ilo$¢ probek: Tp = o, [Hz]

Dane odczytane z obliczonej w programie charakterystyki statycznej ukladu:

btad wyznaczenia stalej sztywnos$ci uktadu (w programie oznaczony jako "niep. wsp. a"” nad obliczong
charakterystyka):
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Zestawienie sktadowych czastkowych do obliczenia wartosci bledu pomiarowego:

AF=+0,5 [N]

Ak = £ niepewnos¢ statej sztywnosci k [N/mm] = ..o [N/mm)]
A04=%0,19
Aog=+0,11

AVMA,MB =* 0,0005 [V]
AIF, lR =+ 0,5 [mm]
At=AT=1/f, [S] =1/ ccovviiiiiinne, S rrrevreeerreeesnaneenns [s]



