Oscyloskop GW INSTEK GDS-820C i program FreeCapture- rejestracja pomiaréw

UWAGA:

Pomiaru przebiegdw wolnozmiennych na oscyloskom&oduje st w trybie pracy ROLL (przewijanie).
Nastawy oscyloskopu takie jak podstawa czasu i vernmenie § w zasadzie dobrane do wykonywanego
¢wiczenia. Zmiany tych nastaw dokonytwaozna wyhcznie za zgogli pod kontrod prowadacegoéwiczenia.
Samodzielnie sterowagraa oscyloskopu nalsy wytacznie poprzez uruchamianie i zatrzymywanie akwizycj
sygnatu przyciskiem ,RUN/STOP”.

1. Przycisk ,RUN/STOP” oscyloskopu steruje zapetréami bufora jego parati wewretrznej. ,RUN”
uruchamia zapis, przy czym cata wazejsza zawarkd bufora pamgci zostaje w tym momencie
wyzerowana. Przed transmisgzawartdci bufora do komputera natg przyciskiem ,RUN/STOP” zatrzynéa
akwizycg sygnatu w oscyloskopie. Transmisja odbywa goprzez RS232, odpowiedni program
to FreeCapture.

2. Przestanie zawargoi pamkci oscyloskopu do komputera ngstje po klikngciu lewym przyciskiem myszy
na wirtualny przycisk ,CH1” lub ,CH2” w oknie progmu FreeCapture. W oknie tym na czarnym polu
imitujacym ekran oscyloskopu pojawia ¢siprzebieg graficzny odpowiaday przestanej zawaroi,
oznaczany kolejno jako ,Trace 1", ,Trace 2” itd.

3. Przebiegi ,Trace #” (# oznacza kolejny numer pregb) w programie FreeCapture one g roznymi
kolorami. Ich wywietlaniem i wygaszaniem minpa sterow& mysz wybierapc aktywna¢ w kratce z lewej
strony napisu , Trace #”.

4. Z prawej strony napiséw ,Trace #” znajdugic wirtualne przyciski umdiwiajace usuniecie przebiegu
z programu FreeCapture lubzteapisanie go do pliku w formacie csv. Dokonuje teigo poprzez klikricie
na wybrany przycisk wirtualny z numerem przebiegawym przyciskiem myszy i wybor odpowiedniej
komendy (akceptacja tradycyjnie: lewy przycisk nysz

5. Plik csv ma@na dowolnie nazwai zapisaé w wybranej lokalizacji. Po zapisaniu zawdtt@liku mazna
sprawdzé otwierapc go np. przy pomocy programu typu ,Notatnik”. Rveze 500 wierszy zajmajdane
w postaci ,numer prébki, wardé amplitudy”. Pod nimi podane siiektére nastawy oscyloskopu, nieae
jednak kompletne. Brak egtasci probkowania, ktérnalery spis& samodzielnie z ekranu LCD oscyloskopu.
Podana jest ona u dotu ekranu w S/s (Sampl/sec).

6. Wartas¢ czestasci probkowania wynika z podanej w pliku csv wadig, TIME/DIV” (,czas/dzialke”), trzeba
jednak wiedzié, ze w danym typie oscyloskopu bufor dziek seoretycznie na 20 dziatek. Te 20 dziatek wida
w programie FreeCapture, natomiast rzeczywistyreki@D oscyloskopu w§wietla maksymalnie 12 dziatek.
Po zatrzymaniu akwizycji zawa&d bufora odpowiadaga pierwszym 8 dzialkom nie jest pokazywana
na ekranie LCD oscyloskopu. W zw&ku z tym ewentualne pogitkowe przesterowanie sygnatu (czyli jego
zbyt dwa amplituda) mze by widoczne dopiero w programie FreeCapture. W prdipaprzesterowania
pomiar naley powtorzy - do analizy przebiegu powinno nada&wsie wszystkie 500 probek sygnatu.
Aby unikm¢ przesterowania natg odpowiednio dobra moment zatrzymania akwizycji (przyciskiem
»,RUN/STOP”) w zalenasci od zmian czasowych amplitudy obserwowanego pepeb

7. Pliki csv zapisa na dyskietce lub pargi typu pendrive. Wart@ czgstasci prébkowania zanotowawraz
z innymi danymi dotyczymi ¢wiczenia. Po zakiczeniu ¢wiczenia mana usumné przebiegi zapisane
w programie FreeCapture.

8. W pliku csv jako separatorazywa sk przecinka. Przy dalszej analizie wynikéw riglewrdcic uwag:,
czy nie zostaly pominie zera w warteciach amplitud probek. Niewdaiwie otwarty plik w programie typu
Excel mae przyktadowo w punkcie 12 zamiast wadioamplitudy 80 wykaza wartas¢ 8: zamiast 12,80
uwzgkdniona zostanie waré 12,8 (po btdnym ,obckciu” nieznaczacego zera).

W przypadku probleméw z rejestracja przebiegdéw naley zwrdcié¢ si¢ do prowadzcego zagcia.
Prosze nie manipulowaé bezmysinie przyciskami oscyloskopu — obstuga kalego elektronicznego
urzadzenia pomiarowego wymaga uprzedniego poznania zasgego dziatania !!!



