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Protokot wynikow badan
Cwiczenie 4 - Wyznaczanie poziomow mocy akustycznej zrédel halasu na podstawie
pomiarow ci$nienia akustycznego metoda prostopadlo$cianu odniesienia

1. Ustali¢ wymiary zrdédta hatasu, powierzchni prostopadtoscianu odniesienia i pozycje mikrofonu
Wymiary prostopadioscianu odniesienia

Szerokos¢ [m] Wysokos¢ [m] Glgbokos¢ [m]

\
A. Wyznaczy¢ prostopadtoscian odniesienia bazujac na granicznych wymiarach urzadzenia/maszyny

Prostopadtascian

Powierzchnia odniesienia

pomiarowa

———

Frmm—

Plaszczyzna odbijajgca dzwiek

Rys. 1. Lokalizacja punktow pomiarowych na prostopadtosciennej powierzchni pomiarowe;j
(zr6dto PN-EN ISO 3746)

B. Okresli¢ liczbg punktow pomiarowych zgodnie z danymi podanymi w tabeli 1

Tabela 1. Liczba wymaganych pozycji mikrofonu wg wielko$ci maszyny dla norm ISO 3744 1 IS 3746
(zrodto: norma PN-EN ISO 3746)

rozmiary Iy, o, I3 2rodta | EN ISO 3744 | EN ISO 3746"
w m (klasa 2) (klasa 3)
<1, <1, 1,52 9 5
(mate zrédto)
121, =1, 2<l3=H 17 9
(zrédto wysokie i waskie)
4<127 | 1,21, 322 19 11
(zrodio wydtuzone)
1<11=4 |, =4 | 2<325
(zrodio Sredniej wielkosci) 36 20
4<l4i<7 |, 1<1p=4 | 2<I325
(duze 2rodio) 46 26

C. Dobra¢ wartosci odleglosci d okreslajacg wymiary powierzchni pomiarowej, zgodnie z zaleznoscig
0,25m=<d=<1Im
Przyjeta wartos$¢ odleglo$ci d = ......ccoverennee [m]

D. Okresli¢ 1 oznaczy¢ lokalizacje punktow pomiarowych na powierzchni pomiarowe;.
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2. Wyniki pomiarow poziomoéw dzwigku A tla akustycznego zmierzonych w i-tej pozycji mikrofonu

2OKT -
Numer - Poziom dzwieku A dla tla akustycznego w pasmach oktawowych L',4; [dB] Catkowity
. poziom
tej po- d2wieku A
zyell w j-tej
mikrofo- -
nu 125Hz | 250Hz | 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz pozycyl
mikrofonu
L ppi[dB]
1
2
3
4
5

3. Wyniki pomiaréw poziomoéw dzwigku A halasu podczas pracy maszyny zmierzonych w i-tej pozycji mikrofonu

2OKT -
Numer i- Poziom dzwigku A dla pracy maszyny w pasmach oktawowych L ,;[dB] Catkowity
) poziom
tej po- d2wieku A
Zyciji w i-tej
mikrofo- ]
nu 125 Hz 250 Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz pozycjl
mikrofonu
LpAi [dB]
1
2
3
4
5

4. Srodowisko akustyczne. Opis warunkow srodowiskowych (zgodnie z norma):

Kwalifikacja Srodowiska akustycznego

Catkowite pole powierzchni ograniczajacych pomieszczenie badawcze ($ciany, sufit, podtoga)

SV = e F oo, F oo, = s [m?]
Sredni wspotczynnik pochtaniania dzwigku w pomieszczeniu 0= e
Chtonnos$¢ akustyczna pomieszczenia A=0 Sy= oo, [m?]
Pole powierzchni pomiarowej S = ...................... F o F o S e [m?]
Stosunek A/S=........cccccoceninnnnne.

Srodowisko spelnia / nie spelnia kryterium kwalifikacji (odpowiednie skresli¢)

Podpis prowadzacego i data
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