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Protokot z pomiaréw dzwieku
Cwiczenie S - Widma tercjowe i oktawowe w pasmie slyszalnym bez i z zastosowaniem korekcji A

1. Szkic sSrodowiska pracy - zwymiarowany szkic pomieszczenia z okre$leniem lokalizacji analizowanych zrodet
hatasu, ich numeracja i lokalizacja punktow pomiarowych

2. Opis i wymiary zrodel halasu:

THO AKUSEYCZIE: ..oeiiiiiieiiiie ettt et e e st e e et e et e e eabeeesbeeenaseeessbeeenseeesnneeesnseesnnes

Wymiary:
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3. Wyniki pomiarow i obliczen widm halasu

Tabela 1. Wyniki pomiaréw poziomoéw dzwigku liniowego (bez korekcji) w pasmach tercjowych dla

trzech sytuacji pomiarowych.

Pomiar 1 Pomiar 2 Pomiar 3 Poziom skorygowany A
Tto Zrodlo1 | Zrodlo2 | KA | Tho Zrodlo 1 | Zrédio 2
Plz] | S usem® | L unldB] | LunlaB) | [0 |2AUSYEEN L aB) | Ly aldB)
25 -44.7
31.5 -39,3
40 -34,6
50 -30,2
63 -26,2
80 -22,5
100 -19,1
125 -16,1
160 13,4
200 -10,9
250 -8,6
315 -6,6
400 -4,8
500 -3,2
630 -1,9
800 -0,8
1000 0
1250 0,6
1600 1
2000 1,2
2500 1,3
3150 1,2
4000 1
5000 0,5
6300 -0,1
8000 -1,1
10000 -2,5
Poziom
catkowity
| Lcan [dB]
Nalezy obliczy¢:

- poziomy dzwigku Lin 1 A w pasmach oktawowych,
- calkowite poziomy dzwieku Lini A

Wyniki przedstawi¢ w tabelach 1 wykresach stupkowych.

We wnioskach nalezy przeanalizowa¢ widma hatasu

zwracajac szczegolng uwage na mniejsze lub wigksze

e . . , , . .. Podpis prowadzacego i data
roznice catkowitych poziomow dzwigku Lin 1 A.
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