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Ćwiczenie nr 4 

 

 
WYZNACZANIE POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ ŹRÓDŁA HAŁASU 

NA PODSTAWIE POMIARÓW CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO 
 

 

Cel ćwiczenia: 

 Poznanie sposobów wyznaczania poziomów mocy akustycznej. 

 Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej określonego źródła hałasu na podstawie pomiarów 

ciśnienia akustycznego. 

 

Wyposażenie stanowiska: 

1. Sonometr - miernik poziomu dźwięku. 

2. Pistofon (kalibrator). 

3. Miara (do określenia położenia punktów pomiarowych i geometrii pomieszczenia). 

 

Literatura: 

1. Z. ENGEL: Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. Wyd. Naukowe PWN, Warsza-

wa  1993. 

2. C. CEMPEL: Wibroakustyka stosowana. PWN Warszawa 1989. 

3. Norma PN-EN ISO 3746: 1999. Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej źródeł hałasu na 

podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego. 

 

Zagadnienia kontrolne: 

l. Podstawowe określenia i definicje: dźwięk, hałas, ciśnienie akustyczne, poziom ciśnienia 

akustycznego, poziom mocy akustycznej, krzywe korekcyjne dźwięku (korekta A, B, C, D), 

stałe czasowe miernika poziomu dźwięku, itp. 

2. Charakterystyka metod wyznaczania mocy akustycznej źródeł hałasu.  

3. Poprawka środowiskowa K2 i poprawka uwzględniająca hałas tła K1. 

4. Charakterystyczny wymiar źródła hałasu. 

5. Odległość pomiarowa, promień pomiarowy, prostopadłościan odniesienia. 

 
 
  

 

 



 
 

 

 

 



 



 
 

 



 



 

 w pasmach oktawowych oraz całkowity poziom mocy LWA 

oraz całkowity  

 6. Przedstawić graficznie rozkład poziomów mocy akustycznej w pasmach 
oktawowych. 


