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Protokot z pomiarow halasu
Cwiczenie 1 - OCENA ZAGROZENIA HALASEM W SRODOWISKU PRACY

1. Szkic Srodowiska pracy - zwymiarowany szkic pomieszczenia z lokalizacja miejsc wykonywania
czynnosci roboczych oraz maszyn, ich numeracja i lokalizacjg punktow pomiarowych wraz z oznaczeniem
ich odlegtosci od $cian.

2. Pomiary poziomow halasu na stanowiskach pracy

Na stanowisku pracy nalezy zarejestrowac¢ trzy probki halasu i zapisa¢ w tabeli 1. Czas trwania
kazdej probki pomiarowej zgodnie z normg PN-EN ISO 9612 powinien wynosi¢ co najmniej S min.
Jednakze podczas zajg¢ symulujemy warunki rzeczywiste, stad podczas pracy hatasliwych maszyn
na zajeciach, aby nie naraza¢ si¢ na zbyt duza ekspozycje na halas, czas trwania probki hatasu
skrocony zostanie do 15 s. Natomiast dla tla akustycznego czas trwania probek wyniesie 5 min tak
jak przewiduje norma.

Tabela 1. Wyniki czastkowe probek pozioméw hatasu dla poszczegolnych czynnosci m na stanowisku pracy.

Czynno$¢ m=1 (C1) Czynno$¢ m=2 (C2) Czynno$¢ m=3 (C3)
Tto (bez pracy maszyny) i=1 Hatas z praca maszyny 1, i=2 Hatas z praca maszyny 2, i=3
Lp LAeq, T,1i LAmax LCpeak LAeq,T,Z,i LAmax LCpeak LAeq,T,3,i LAmax LCpeak

[dB] [[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB]

Sredni rownowazny poziom dzwigku A dla danej czynnosci m obliczamy ze wzoru:

I
1
Lgeqrm = 10log 72 1000 *Laeq,T,m,i)
1
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Tabela 2. Reprezentatywne wyniki pomiaréw probek poziomoéw hatasu dla poszczegodlnych czynnosci m na
stanowisku pracy (L4e,r obliczy¢ na podstawie zarejestrowanych probek rownowaznego poziomu dzwicku A
zawartych w tabeli 1, Lgmax 1 Lepear — Wybraé najwyzsze zmierzone wartosci dla danej czynnos$ci m z tabeli 1).

Czynno$¢ 1 (C1) Czynno$¢ 2 (C2) Czynno$¢ 3 (C3)
Tlo (bez pracy maszyny) i=1 Hatas z praca maszyny 1, i=2 Hatas z praca maszyny 2, i=3
Nr LAeq,T,] LAmax LCpeak LAeq,T,Z LAmax LCpeak LAeq,T,3 LAmax LCpeak

st. | [dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB]

3. Czasy trwania poszczegolnych czynnosci m w 8-mio godzinnym dniu pracy, Czas odniesienia
To= 8h =480 min

1. Przecigtny czas trwania czynnosci 1 w 8-mio godzinnym dniu pracy, Ti=................... [min]
2. Przecigtny czas trwania czynnosci 2 w 8-mio godzinnym dniu pracy, To=................... [min]
3. Przecietny czas trwania czynnosci 3 w 8-mio godzinnym dniu pracy, T3=................... [min]

4. Obliczenie udzialow poszczegolnych czynnosci w dziennym poziomie ekspozycji na halas:

5. Wyznaczenie dziennego poziomu ekspozycji na halas (obliczenia na podstawie udzial) oraz
okreslenie maksymalnego poziomu dzwi¢ku A i szczytowego poziomu dZwi¢ku C (wybor
najwyzszych poziomow) na analizowanym stanowisku pracy.

Lexsy [dB] Lmax[dB] Lepeak [dB]

UWAGTI:

Podpis prowadzacego 1 data
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